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GEEF BRAND GEEN KANS!

CONTROLE BRANDVEILIGHEID WONINGEN DOOR BRANDWEER

DOEL VAN DE CONTROLELIJST

De vragenlijst is ontwikkeld om een ieder inzicht te geven in omstandigheden die in elk huis brand kunnen veroorzaken. Door samen met  bewoner(s) de vragen één voor één te beantwoorden maakt u mensen tevens bewust van situaties die gevaar kunnen opleveren wanneer hun woning in brand staat. 

Elke vraag is voorzien van een toelichting en/of een advies. 

WAARUIT BESTAAT DE VRAGENLIJST?

De controlelijst bestaat uit drie gedeelten:

Deel A: vragen over situaties in specifieke ruimtes/vertrekken 

Deel B: vragen over situaties die in alle ruimtes/vertrekken kunnen voorkomen. 

Deel C: vragen die u na afloop van de controle aan de bewoner kunt voorleggen. Met name deze vragen hebben betrekking op het ‘brandveiligheidsbewustzijn’.

HOE GAAT U TE WERK? 

Vanzelfsprekend vraagt u toestemming aan de bewoner om de woning te mogen controleren op brandveiligheid. Vervolgens maakt u samen met de bewoner een ‘inspectieronde’ door het huis. U controleert de brandveiligheid van de woning aan de hand van de vragen in deze lijst. Eerst in de entree/gang, daarna in de keuken, de woonkamer, slaapkamers en de berging/zolder/ruimte CV, wasmachine, –droger.

Na controle van een bepaalde ruimte beantwoordt u de vragen die van toepassing zijn op alle vertrekken. (Deel B). Na afloop van de controleronde neemt u met de bewoner de vragen van deel C door. 

U moet alle vragen beantwoorden. Kan de vraag met ‘JA’ worden beantwoord, plaats dan een (. Luidt het antwoord ‘NEE’, plaats dan een X. Bij ‘Niet van toepassing’ vult u niets in. 
HET GEBRUIK VAN DE GEGEVENS / ‘NAZORG’
De gegevens die de controle oplevert kunt u gebruiken bij voorlichtingsactiviteiten over brandpreventie. Ze vormen ook een bron van nuttige informatie voor de afdeling preventie. 

Zorg ervoor dat de bewoner zo snel mogelijk na de controle een kopie ontvangt van de door u ingevulde controlelijst (pagina 2 tot en met 5). Eventueel aangevuld met de van toepassing zijnde folder(s) uit de reeks ‘Geen brand geen kans’. 

FOLDERS ‘GEEF BRAND GEEN KANS’

Geef brand geen kans:

.... met rookmelders

.... met een vluchtplan

.... met kleine blusmiddelen

.... met veilig doe-het-zelven

.... met veilig ventileren en stoken

.... op een veilige kamer

.... met veilige kamperen en recreëren

.... met een veilige caravan

.... met veilig varen
Gegevens gecontroleerde woning:

Naam bewoner:

Datum controle: 
 

Postcode / Adres: 

Telefoonnr: 

	Controle brandveiligheid woningen door brandweer, deel A: controle specifieke vertrekken

	( = OK / X = niet OK
	(/X
	Advies:

	ENTREE / GANG / TRAPGAT

	A 1.
Is het huisnummer goed zichtbaar?

Wanneer de brandweer moet uitrukken voor een brand in uw woning is het belangrijk dat uw huisnummer vanuit een rijdende auto kan worden waargenomen.
	
	Kijk of uw huisnummer goed zichtbaar is (ook in het donker).Bij flats is een overzichtsbord aan de straatzijde noodzakelijk.

	A 2.
Kan de voordeur bij brand van binnenuit snel worden ontgrendeld?

Inbraak- en brandpreventie verdragen elkaar niet zo goed. Om inbraak te voorkomen wordt geadviseerd om deuren en ramen goed op slot te doen. Maar bij  brand is het noodzakelijk dat u snel kunt vluchten.
	
	Spreek een vaste opbergplaats voor de sleutel af en gebruik deurschuiven of draaisloten zonder sleutel.

	A 3.
Is de ruimte achter de voordeur vrij van obstakels? 
U kunt in dichte rook uw huis niet snel ontvluchten wanneer obstakels in de gang (fietsen, vuilniszakken bijvoorbeeld) de vluchtweg blokkeren. Ook de brandweer wordt gehinderd door obstakels in de gang.
	
	Hang de fietsen op, zodat de vluchtweg niet geblokkeerd wordt.

	A 4.
Weet u de (hoofd)afsluiters van gas,  elektra en water te vinden?

	
	

	A 5.
Zijn deze (hoofd)afsluiters goed bereikbaar?

Bij brand, overstroming en gaslekkage is het belangrijk dat u snel de (hoofd)afsluiters weet te vinden.
	
	

	A 6.
Zijn in de meterkast alle zekeringen intact?  (en niet doorverbonden met zilverpapier)?
	
	Als er regelmatig (kort)sluiting ontstaat moet u de oorzaak daarvan (laten) opsporen en de zekering beslist niet doorverbinden met zilverpapier. Als u dat doet zal bij de volgende (kort)sluiting veel warmte vrijkomen waardoor brand kan ontstaan.

	Ga nu naar deel B: controlepunten alle vertrekken

	KEUKEN

	A 7.
Verkeert de gasleiding naar het gasfornuis/-komfoor in goede conditie? (bij inbouwkeukens moet deze van koper zijn.)

De gasslang naar het gaskomfoor moet goedgekeurd zijn (GIVEG) = goedkeuringsmerk). De levensduur van een gasslang is 15 jaar. Oudere gasslangen moet u laten vervangen. Is het gaskomfoor ingebouwd, dan moet de gasslang van koper zijn.
	
	Bent u niet zeker van de deugdelijkheid van de gasleiding, laat deze dan controleren of vervangen door een vakman.

	A 8.
Weet u wat te doen bij een ‘vlam in de pan?’

Veel keukenbranden worden veroorzaakt door ‘vlam in de pan’. Die ontstaat wanneer olie of vet in een pan te heet wordt. Probeer nooit een vlam in de pan te blussen met water. Dit kan een enorme steekvlam opleveren!

Schuif direct een deksel (van u af) over de pan. Schakel de warmtebron uit, zet de afzuigkap uit. Controleer daarna de afzuigkap op mogelijke vuurresten en laat de pan minstens een half uur staan. 
	
	Vervang een oude frituurpan door een elektrische frituurpan met thermostaat. Zorg dat in de keuken een blusdeken voorhanden is. 

	A 9.
Is er een blusdeken in de keuken?

Een blusdeken is vervaardigd van glasvezel of een ander onbrandbaar materiaal. U kunt het best de blusdeken opbergen in de keuken. 
	
	

	( = OK / X = niet OK
	(/X
	Advies:

	A 10.
Wordt het filter van de afzuigkap op tijd vernieuwd?

Vet in de afzuigkap kan vlam vatten.
	
	Vervang regelmatig het filter in de afzuigkap.

	A 11.
Wordt de (bad)geiser regelmatig gecontroleerd?

Datum laatste controle: 

De vlam van een goed afgesteld gastoestel is blauw. Het afvoerkanaal moet schoon en in orde zijn.
	
	Laat jaarlijks uw (bad)geiser door een erkend installateur controleren.

	A 12.
Staan licht ontvlambare materialen  op veilige plaatsen?

Het is gevaarlijk om in totaal meer dan 5 liter lichtontvlambare vloeistof in huis te hebben. Denk hierbij aan wasbenzine, spiritus, aceton en dergelijke.
	
	Bewaar licht ontvlambare (vloei)stoffen zoals wasbenzine en spiritus op een veilige plaats. Bij voorkeur in schuur of berging)

	Ga nu naar deel B: controlepunten alle vertrekken

	WOONKAMER/SLAAPKAMER(S)

	A 13.
Staan kaarsen in stevige, onbrandbare standaards, uit de buurt van brandbare materialen (vitrages bijv.)
	
	

	A 14.
Wordt de tv ’s nachts en bij afwezigheid helemaal uitgeschakeld?

TV’s die op de stand-by stand staan (herkenbaar aan het rode lampje) kunnen in brand raken.
	
	Schakel de TV 's nachts en bij afwezigheid helemaal uit. Plaats een extra rookmelder wanneer dit niet mogelijk is.

	A 15
Wordt de tv regelmatig schoongemaakt (om de drie jaar)?

In oudere televisietoestellen hoopt zich stof op. Bij het defect raken van een zekering of door een slechte soldeerverbinding ontstaan vonken waardoor een zogenaamde 'stofexplosie' kan ontstaan. Deze heeft meestal brand tot gevolg.
	
	Laat een vakman om de drie jaar uw toestel nakijken en schoonmaken.

	A 16.
Is de open haard voorzien van een vonkenscherm of deur?

Wegspringende vonken kunnen brand veroorzaken. 
	
	Stook uitsluitend schoon en droog hout hout waar weinig hars in zit. (Dus liever geen hout van naaldbomen)

	A 17.
Is de elektrische deken in orde?

Elektrische dekens kunnen brand veroorzaken. Meestal gebeurt dit wanneer u ’s winters de deken voor het eerst weer gaat gebruiken. Bij het opbergen wordt de deken soms te scherp gevouwen. Daardoor kan de bedrading na een aantal jaren beschadigd raken.
	
	Vouw na een winterseizoen de deken luchtig op.

	Ga nu naar deel B: controlepunten alle vertrekken

	BERGING / ZOLDER /  RUIMTE CV-KETEL,  WASMACHINE, WASDROGER

	A 18.
Wordt de cv ketel/gaskachel regelmatig gecontroleerd en gereinigd?

Datum laatste controle (zie sticker): 

Een slecht werkende CV ketel/gaskachel kan voor een onvolledige verbranding zorgen. Daarbij ontstaat koolmonoxide. Het inademen van koolmonoxide is levensgevaarlijk.
	
	Laat de centrale verwarmingsketel/gaskachel en het afvoerkanaal 1 maal per jaar controleren door een vakman.


	( = OK / X = niet OK
	(/X
	Advies:

	A 19.
Is de ruimte rond de cv ketel vrij van brandbare materialen?

Bij het aanslaan van de CV ketel komen er wel eens vlammen onder de ketel vandaal. Door de warmte die vrijkomt kunnen licht ontvlambare materialen in brand vliegen. 
	
	Bewaar licht ontvlambare (vloei)stoffen zoals wasbenzine en spiritus op een veilige plaats.Bij voorkeur in schuur of berging.

	A 20.
Wordt de luchtafvoerslang van de wasdroger regelmatig van stof ontdaan?

De afvoerslang van de wasdroger voert vochtige lucht af, maar ook stof. De slang kan door het stof verstopt raken met als gevolg dat de motor overhit wordt waardoor de machine in brand kan vliegen.
	
	

	A 21.
Is de kraanaansluiting, de toevoerslang en afvoerslang van de wasautomaat in orde?

Wasautomaten zorgen regelmatig voor overstromingen waar de brandweer bij wordt gehaald. Sluiting (en dus brandgevaar) kan ontstaan wanneer ook elektriciteitsleidingen vollopen met water lopen.
	
	Controleer regelmatig de af- en aanvoerslang van de wasmachine. Laat de wasmachine niet draaien wanneer u niet thuis bent.


	Controle brandveiligheid woningen door brandweer, deel B: controlepunten alle vertrekken

	( = OK / X = niet OK
	(/X
	Advies:

	B 1.
Is er een rookmelder gemonteerd?

Bij verreweg de meeste branden ontstaat rook. Deze rook bevat gassen, onder meer het zeer giftige koolmonoxide. Rookmelders waarschuwen bij beginnende brand. Ze zijn vooral nuttig als u slaapt. Dan ruikt u namelijk niets,  maar uw gehoor werkt wel. Rookmelders mogen in geen enkele huis ontbreken. Ze redden levens.

entree / gang / trapgat

keuken

woonkamer

slaapkamers

berging / zolder / ruimte cv, wasmachine, –droger
	
	Plaats op elke verdieping van uw huis minimaal 1 rookmelder. Hebt u 1 rookmelder, plaats die dan in de ruimte waar de meeste (slaap)kamers op uitkomen.

	B 2.
Is het vertrek  voldoende  geventileerd?

Uw kachel, CV-toestel en geiser kunnen alleen goed functioneren wanneer voldoende zuurstof wordt aangevoerd. Wordt onvoldoende verse lucht aangevoerd, dan kan het giftige koolmonoxide worden gevormd.

keuken

woonkamer

slaapkamers

berging / zolder / ruimte cv, wasmachine, –droger 
	
	Zorg voor voldoende ventilatie en stop geen naden en kieren dicht.

	B 3.
Is het vertrek na een interne verbouwingen net zo brandveilig als voor de verbouwing?

Elke nieuwbouwwoning voldoet bij oplevering aan brandveiligheidseisen die de brandweer heeft gesteld. Bekeken is of er voldoende vluchtmogelijkheden zijn en of een brand zich niet te snel kan uitbreiden. (Brandvertragende deuren voorkomen dit.)

entree / gang / trapgat

keuken

woonkamer

slaapkamers

berging / zolder / ruimte cv, wasmachine, –droger 
	
	Verbouwingen kunnen leiden tot onveilige situaties. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de afdeling preventie van uw plaatselijke brandweer.

	B 4.
Zijn er in het vertrek  wanden of plafonds afgewerkt met brandgevaarlijke materialen zoals kunststofschrootjes of piepschuim?
Uit kunsstof schrootjes, lamellen en piepschuimmaterialen komt bij brand een zeer dichte en verstikkende rook vrij. Vooral in vluchtwegen kan dat tot ernstige problemen leiden.

entree / gang / trapgat

keuken

woonkamer

slaapkamers

berging / zolder / ruimte cv, wasmachine, –droger
	
	Breng onbrandbare of brandveilige schroten aan. Iets duurder maar een stuk veiliger.

	( = OK / X = niet OK
	(/X
	Advies:

	B 5.
Is het aantal stekkers dat op een stopcontact is aangesloten beperkt?

Met stekkerdozen en verdeelstekkers kan eindeloos uitgebouwd worden. Door te veel lampen en/of apparaten op een stopcontact aan te sluiten ontstaat het gevaar van overbelasting en dus op brand. 

N.B. Driewegstekkers zijn door hun vrijkomende delen waar spanning op staat gevaarlijk en daarom verboden

entree / gang / trapgat

keuken

woonkamer

slaapkamers

berging / zolder / ruimte cv, wasmachine, –droger
	
	

	B 6.
Zijn  stopcontacten, stekkers, stekkerdozen en snoeren alle in goede staat?

Ondeugdelijke stopcontacten, stekkers, stekkerdozen en snoeren kunnen (kort)sluiting veroorzaken. Snoeren onder tapijt of vloerkleed raken op den duur beschadigd en kunnen (kort)sluiting veroorzaken.

entree / gang / trapgat

keuken

woonkamer

slaapkamers

berging / zolder / ruimte cv, wasmachine, -droger 
	
	Vervang beschadigde stopcontacten, stekkers, stekkerdozen en snoeren. Laat snoeren nooit onder tapijt of vloerkleed doorlopen.


	Controle brandveiligheid woningen door brandweer, deel C: interview bewoner

	( = OK / X = niet OK
	(/X
	Advies:

	C 1.
Heeft u  een vluchtplan gemaakt?

Een vluchtplan is een verzameling van afspraken die u samen met uw huisgenoten maakt voor het geval er brand uitbreekt bij u thuis. 


	
	Bespreek met elkaar:

· de veiligste en snelste vluchtroute(s) uit het huis 

· een verzamelplaats: waar ontmoet u elkaar als u uit huis gevlucht bent? 

· de taakverdeling van uw huisgenoten: wie is verantwoordelijk voor welk gezinslid of huisdier?

· maak kleine kinderen duidelijk dat ze zich niet moeten verstoppen. (Die neiging hebben kinderen namelijk)

	C 2.
Is een vluchtmiddel voorhanden?

Wanneer door brand vluchtwegen niet meer begaanbaar zijn, dan kunnen vluchtmiddelen u helpen bij het verlaten van uw huis. 
	
	Laat u in de grotere doe-het-zelf zaken adviseren over een zogenaamde uitwerpladder.

	C 3.
Zijn er blusmiddelen aanwezig?

Bij bouwmarkten en doe-het-zelfzaken zijn verschillende soorten brandblussers verkrijgbaar. Het gebruik ervan vereist de nodige kennis en vaardigheden. 


	
	Laat u goed voorlichten wanneer u overweegt een brandblusser aan te schaffen.

Een (onbrandbare) blusdeken van 1,80 x 1,80 meter is heel geschikt om beginnende brandjes (vlam in de pan, smeulende prullenbak) te blussen. Ook iemand wiens kleren in brand staan kan worden gered door een blusdeken helemaal om hem heen te slaan. De keuken is de beste plaats om een blusdeken te bewaren.

	C 4.
Bewaart u lucifers of aanstekers buiten het bereik van kinderen?

Menige brand wordt veroorzaakt door kinderen die spelen met vuur. 


	
	Zorg dat kinderen niet met lucifers/aanstekers kunnen spelen. Laat een kind nooit alleen bij vuur zoals bij een open haard, kaars, olielamp of barbecue. Leer kinderen dat ze nooit aan brandende kaarsen mogen zitten. Leer kinderen ook dat het gevaarlijk is om plastic artikelen en spuitbussen in vuur te gooien. Gebruik geen tafelkleed tijdens het fonduen/gourmetten. Kinderen kunnen hieraan trekken.

	C 5.
Gebruikt u ‘brandveilige’ asbakken?


	
	Gebruik uitsluitend asbakken waar sigaretten op blijven liggen en niet van af kunnen vallen. 

Leeg asbakken pas in de afvalemmer als u er zeker van bent dat de sigaretten- of sigarenpeukjes  niet mee smeulen.

	C 6.
Rookt u alleen als u klaarwakker bent?

Roken in bed (vooral in combinatie met het gebruik van alcohol of slaapmiddelen) is een veelvoorkomende oorzaak van brand.
	
	Rook nooit in bed. Kunt u het niet laten, plaats dan een extra rookmelder in de slaapkamer

	C 7.
Wordt de schoorsteen regelmatig gecontroleerd en geveegd?

Gas geeft (mits uw apparatuur goed afgesteld is) een schone verbranding. De schoorsteen van uw gaskachel of gasgestookte centrale verwarming hoeft daarom niet geveegd te worden. Wel moet jaarlijks de schoorsteen worden geïnspecteerd op verstopping en lekkage.

Schoorsteenkanalen van olie-, kolen- of houtgestookte kachels en van open haarden moeten jaarlijks geveegd en gecontroleerd worden. 
	
	Gebruik altijd schoon en droog hout voor de open haard of houtkachel.

Laat de schoorsteen vegen bij een schoorsteenveger die aangesloten is bij de Algemene Schoorsteenvegers Patroons Bond (ASPB). Voor adressen: zie de Gouden Gids.




