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Controlelijst brandveiligheid zorginstellingen 

versie brandweer


	Handleiding

De directie van een zorginstelling is verantwoordelijk voor de brandveiligheid en moet met haar instelling voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit en de (Model-) bouwverordening. Hierin zijn algemene brandveiligheidsvoorschriften gesteld. De wet- en regelgeving zijn echter weinig toegankelijk. Daarom is voor deze controlelijst gekozen. De directie van een zorginstelling kan zo snel nagaan of en in hoeverre de brandveiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Ook kan met deze controlelijst vooraf worden nagegaan welke consequenties deze voorschriften met zich meebrengen.

Deze controlelijst biedt een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten op gebied van brandveiligheid. Of een gebouw absoluut brandveilig is (bijvoorbeeld ook op bouwkundig gebied), beoordeelt de brandweer.

Let op: op grond van bepaalde voorschriften kunnen door de gemeente (brandweer) aanvullende eisen worden gesteld. Deze eisen zijn dan nodig om te komen tot een op de situatie toegesneden, brandveilige oplossing. De officiële teksten met toelichting van deze controlelijsten zijn te vinden in het Bouwbesluit en de (Model)-bouwverordening.

De controlelijsten voldoen aan de volgende kenmerken:

· Per vraag komt slechts één onderwerp aan de orde.

· De vraagstelling is zo eenvoudig mogelijk geformuleerd.

· De vraagstelling is eenduidig. Vragen kunnen alleen met 'Ja' of 'Nee' worden beantwoord.

· Een vraag die niet wordt beantwoord, is 'niet van toepassing'.

· Als 'Nee' wordt aangekruist, moet direct actie worden ondernomen.

Bewaar de ingevulde lijst zorgvuldig en gebruik hem als hulpmiddel bij de controle die u regelmatig moet uitvoeren. 

	Uitgangen en vluchtwegen

Belangrijke brandveiligheidsvoorzieningen in een zorg- of verpleeginstelling zijn de (nood-)uitgangen. Het is immers nodig dat iedereen (bewoners, patiënten, bezoekers en medewerkers) het gebouw bij een calamiteit snel en veilig kan verlaten.

	
	
	ja
	nee

	1
	Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, trappen, hellingbanen en vluchtwegen over de minimaal vereiste breedte vrij van opslag en obstakels? (Dit geldt ook voor het gedeelte dat als verlengstuk van de vluchtwegen naar aansluitend terrein loopt)

(MBV,  bijlage 4; art. 1 lid1)

(MBV,  toelichting; bijlage 2; art 12 lid 1b)
	(
	(

	2
	Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnenuit direct te openen zonder gebruik te maken van sleutels of andere losse voorwerpen?

(MBV; bijlage 4; art. 1 lid 2)
	(
	(

	3
	Zijn de nooduitgangen binnen een straal van 2 meter vrij van tafels, stoelen of andere obstakels?
	(
	(

	4
	Kunnen de deuren die als vluchtweg voor brand dienen van binnenuit onbelemmerd over de gehele breedte worden geopend?

(MBV; bijlage 4; art. 1 lid 2)
	(
	(

	5
	Draaien de deuren in de vluchtwegen met de vluchtrichting mee?
	(
	(

	6
	Zijn de naar binnen draaiende deuren, hekken en andere afsluitingen in de vluchtweg in geopende stand vastgezet?

(MBV; bijlage 4; art. 1 lid 5)
	(
	(

	7
	Worden de inbraak- en/of uitbraakwerende middelen op de nooduitgangsdeuren (zoals sloten, schuiven, balken) altijd zo gebruikt/afgesteld dat tijdens het gebruik van de onderneming de nooduitgangsdeuren direct onbelemmerd kunnen worden geopend? (Aanbrengen van deze voorzieningen altijd in overleg met de brandweer.)
	(
	(


	
	
	ja
	nee

	8
	Zijn gordijnen in of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en het openen van de deuren niet belemmeren of verhinderen?

(MBV; bijlage 4; art. 1 lid 6)
	(
	(

	9
	Zijn de nooduitgangen aan de buitenzijde voorzien van de aanduiding 'nooddeur vrijhouden' of 'nooduitgang'?

(MBV; bijlage 4; art. 3 lid 1c)
	(
	(

	10
	Zijn de brand- en/of rookwerende deuren en luiken gesloten? (n.v.t. bij gebruik van magneten)

(MBV; bijlage 4; art. 1 lid 3)
	(
	(

	11
	Zijn kabels en snoeren in geval deze over de vloer lopen goed vastgeplakt om struikelen of vallen te voorkomen?

(MBV; bijlage 4; art. 1 lid 7)
	(
	(

	
	
	
	

	Brandblusmiddelen

In een zorg- of verpleeginstelling moeten voldoende brandblusmiddelen aanwezig zijn om een beginnende brand doeltreffend te kunnen bestrijden. Eenvoudig te bedienen blusmiddelen zijn onmisbaar bij bestrijding van een beginnend brandje. Om een goede plaats voor een brandblusser binnen een zorginstelling te kiezen, is het nodig te weten of het te gebruiken blusmiddel geschikt is voor het bestrijden van een brand van vaste stoffen, vloeistoffen of gassen. Infomeer bij de plaatselijke brandweer of bij de leverancier. Alleen dan wordt een optimaal blusresultaat verkregen. Bovendien komt dan de veiligheid van de blussende persoon niet in gevaar.

Voor aantal en plaatsing van draagbare blustoestellen bestaan in Nederland geen wettelijke regelingen. Advies: per 250 m2 vloeroppervlakte of gedeelte daarvan één blusmiddel. Wanneer een ruimte kleiner is dan 100 m2 vloeroppervlakte dan is één blustoestel voldoende. Is de vloeroppervlakte meer dan 250 m2 dan moet de gelegenheid zijn voorzien van brandslanghaspels. 

	
	
	ja
	nee

	1
	Zijn voldoende blusmiddelen aanwezig om een beginnende brand effectief te kunnen bestrijden?

(BB; art. 192)


	(
	(

	2
	Zijn brandblusmiddelen steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar?


	(
	(

	3
	Kunnen blusmiddelen onbelemmerd worden bereikt?

(MBV; toelichting; bijlage 2; art. 12 lid b)


	(
	(

	4
	Zijn ingebouwde (bijvoorbeeld in een kast ingebouwde) blusmiddelen door een pictogram of aanduiding aangegeven? (Bijv. pictogram 1 of 2)

(MBV, bijlage 4, art. 4)
	(
	(

	5
	Voldoet iedere slanghaspel aan de volgende eisen: een slang van 20 meter lengte, van knikvrij rubber, met een inwendige diameter van 19 mm?
	(
	(

	6
	Heeft iedere slanghaspel een afsluitbare spuitmond?


	(
	(

	7
	Is de brandslang op de haspel lang genoeg om een brand in elke ruimte doeltreffend te bestrijden?


	(
	(

	8
	Worden de blusmiddelen jaarlijks door een deskundige gecontroleerd?

(MBV, bijlage 4, art. 8)

	(
	(

	9
	Is een onderhoudscontract afgesloten met een daartoe bevoegd bedrijf?


	(
	(

	10
	Wordt voldaan aan de door de brandweer gestelde eisen aan de aard en de capaciteit (6 kg of 6 ltr) van deze brandblusmiddelen?
	(
	(


	Noodverlichting en bewegwijzering vluchtroute

Als de stroom uitvalt, moeten aanwezigen zich nog kunnen oriënteren op de nooduitgangen. Daarom moet er in de instelling een door de brandweer goedgekeurde noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding aanwezig zijn. Om verwarring met andere aanduidingen te voorkomen, is de bewegwijzering gestandaardiseerd.

	
	
	ja
	nee

	1
	Verkeren de noodverlichting en verlichte vluchtwegaanduiding, indien aanwezig, in goede staat?


	(
	(

	2
	Als de elektrische stroom uitvalt, worden dan de noodverlichting en de verlichte vluchtwegaanduiding automatisch binnen 5 seconden ingeschakeld.

(BGI, hoofdstuk 11, art. 11.4.11 en 11.6.8)
	(
	(

	3
	Wordt er regelmatig gecontroleerd of de noodverlichting en de verlichte vluchtwegaanduiding werken?

(MBV, bijlage 3, art. 13 lid 2)


	(
	(

	4
	Is de verlichte vluchtwegaanduiding maximaal 50 cm boven de (nood)uitgang aangebracht?



(BGI; hoofdstuk 11, art. 11.6.15)
	(
	(

	5
	Branden de te verlichten vluchtwegaanduidingen altijd wanneer bezoekers aanwezig zijn?



(MBV, bijlage 3. art. 13 lid 3)
	(
	(

	6
	Is boven de uitgang of nooduitgang de tekst 'UIT' of 'NOODUITGANG' of een goedgekeurd pictogram aanwezig? (bijv. pictogram 3 en 4)
(BGI, hoofdstuk 11, art. 11.6.9 - 11)
	(
	(

	7
	Zijn de vluchtwegen goed en duidelijk aangegeven met bewegwijzering?

(MBV, toelichting, bijlage 2, art. 12 lid 1b)


	(
	(

	8
	Is de tekst of het pictogram op elke plaats goed waarneembaar?

(MBV, toelichting, bijlage 2, art. 12 lid 1b; BGI, hoofdstuk 11, art. 11.6.13)


	(
	(

	9
	Is de kleur van de letters of het symbool wit, tegen een groene achtergrond?

(BGI, hoofdstuk 11, art. 11.6.12)


	(
	(

	10
	Is de letterhoogte minimaal 8 cm en de letterdikte 11 mm?

(BGI, hoofdstuk 11, art. 11.6.12)


	(
	(

	11
	Worden de noodverlichting en de verlichte vluchtwegaanduidingen jaarlijks gecontroleerd op een goede werking en zonodig gerepareerd?
	(
	(

	Ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan

In een ontruimingsplan wordt met taken en instructies aangegeven wie welke actie moet ondernemen bij een calamiteit. Een ontruimingsplan kan worden uitgebreid tot een bedrijfsnoodplan. Dan worden ook de brandblusvoorzieningen, de brandveiligheidsvoorzieningen, een alarmeringsschema, telefoonnummers en een logboek brandveiligheidsvoorzieningen beschreven. Zowel een ontruimingsplan als een bedrijfsnoodplan moeten zijn goedgekeurd door de brandweer.

Voor informatie over een bedrijfsnoodplan, zie het boek: 'Het opstellen van een bedrijfsnoodplan'  (uitg. Koninklijke Vermande BV, Lelystad). Voor advies kunt u ook terecht bij uw plaatselijke brandweer.

	
	
	ja
	nee

	1
	Is er een ontruimingsplan of een bedrijfsnoodplan opgesteld?

(MBV, toelichting, bijlage 2, art. 13 lid 1)


	(
	(

	2
	Wordt dit plan regelmatig (tenminste eenmaal per jaar) geactualiseerd?


	(
	(

	3
	Is dit plan goedgekeurd door de plaatselijke brandweer?

(MBV, toelichting, bijlage 2, art. 13 lid 1)


	(
	(

	4
	Is het ontruimingsplan op een centrale plaats aanwezig? (Bijvoorbeeld bij de ingang van de onderneming.)
	(
	(

	5
	Krijgt het personeel instructie zodat het op de hoogte is van de procedures, instructies en taken bij een calamiteit?

(MBV, toelichting, bijlage 2, art. 13 lid 1)


	(
	(

	6
	Wordt de instructie aan het personeel regelmatig (tenminste eenmaal per jaar) herhaald? 


	(
	(


	
	
	ja
	nee

	7
	Zijn de Brandveiligheidsinstructies op goed zichtbare plaatsen opgehangen? (Bijvoorbeeld bij de blusmiddelen)


	(
	(

	8
	Wordt er regelmatig (tenminste éénmaal per jaar) een ontruimingsoefening gehouden?
	(
	(

	Bedrijfshulpverlening 

In ieder bedrijf waar meer dan 1 personeelslid werkt, moet een bedrijfshulpverlener aanwezig zijn. Er hoort tenminste 1 bedrijfshulpverlener aanwezig te zijn per 50 werknemers. In bedrijven boven de 250 personeelsleden moeten tenminste 5 bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. De opleiding tot bedrijfshulpverlener bestaat naast een EHBO-gedeelte ook uit een cursus 'Hoe te handelen bij brand.'

	
	
	ja
	nee

	1
	Zijn er personeelsleden opgeleid tot bedrijfshulpverlener?


	(
	(

	2
	Zijn er ‑ volgens bovenstaande regels ‑  tijdens het gebruik van uw instelling altijd voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig?
	(
	(

	Stoffering en versiering

De controle van stoffering en versiering is met name van toepassing op recreatieruimten.



	
	
	ja
	nee

	1
	Zijn de voor de afwerking van wanden en plafonds gebruikte materialen moeilijk brandbaar?


	(
	(

	2
	Zijn stoffering en versiering weggehouden van spots of andere warmwordende apparatuur?

(MBV, bijlage 4, art. 2 lid 1)
	(
	(

	3
	Zijn de vloer- en trapbedekkingen zodanig aangebracht dat deze niet kunnen verschuiven, omkrullen of oprollen?

(MBV; bijlage 4, art. 2 lid 1)


	(
	(


	4
	Hangen gordijnen en andere verticale stofferingen minimaal 10 centimeter van de vloer af om brand door smeulende sigaretten e.d. op de vloer te voorkomen?

(MBV, bijlage 4, art. 2 lid 3)
	(
	(

	5
	Is er plafondbekleding van textiel aanwezig die rust op evenwijdig aan elkaar gespannen metaaldraden die maximaal 35 cm uit elkaar hangen of op kruislings gespannen metaaldraden die maximaal 70 cm uit elkaar hangen?

(MBV, toelichting, bijlage 2, art. 4 lid 1f)


	(
	(

	6
	Hangt de plafondstoffering/-versiering minimaal 2,50 meter boven de vloer?

(MBV, bijlage 4, art. 2 lid 4)
	(
	(

	7
	Zijn alle stoffering en versiering onbrandbaar en is druppelvorming bij brand voorkomen? (Textiel mag max. 15 sec. nabranden en max. 60 sec. nagloeien.) 

(MBV, bijlage 4, art. 2 lid 4)
	(
	(

	8
	Zijn kaarsen op stabiele en niet-gemakkelijk ontvlambare standaards vastgezet?

(MBV, bijlage 4, art. 5 lid 2)
	(
	(

	9
	Wordt ervoor gezorgd dat als er ballonnen aanwezig zijn, deze alleen gevuld worden met onbrandbare gassen (ter informatie: helium is niet brandbaar, waterstofgas is zeer brandbaar)?

(MBV, bijlage 4, art. 2 lid 5)
	(
	(

	
	
	
	

	Elektriciteitsvoorziening

	
	
	ja
	nee

	1
	Is er in ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn voldoende kunstlicht aanwezig, waardoor de instelling veilig kan worden verlaten?

(MBV, bijlage 3, art. 3 lid 1a en b)
	(
	(

	2
	Is elektrische buitenverlichting aanwezig bij de nooduitgangen?

(MBV, bijlage 4, art. 3 lid 1c)
	(
	(

	3
	Is tredenverlichting aanwezig in ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn?

(MBV, bijlage 4, art. 3 lid 1d)
	(
	(

	4
	Is oriëntatieverlichting aanwezig in verduisterde ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn? 

(MBV, bijlage 4, art. 3 lid 1e)
	(
	(

	5
	Elektrische bedrading en verbindingen zijn goed beschermd zodat men zich hieraan niet kan verwonden?

(MBV, bijlage 3, art. 2 lid 1 en 2)
	(
	(

	6
	Zijn wandcontactdozen en elektrische apparatuur geaard?
	(
	(

	7
	Is de elektrische bedrading goed bevestigd aan vloer/wand/plafond?
	(
	(

	8
	Is de meterkast vrij van brandbare, opgeslagen materialen?
	(
	(

	9
	Zijn de juiste zekeringen aangebracht in de stoppenkast (dus met het juiste Ampèreniveau)?
	(
	(

	
	
	
	

	Stook- en kookgelegenheden

	
	
	ja
	nee

	1
	Is de stookruimte vrij van brandbare, opgeslagen materialen?

(MBV, bijlage 3, art 3 lid 1)


	(
	(

	2
	Zijn de losse stooktoestellen (zoals geisers, verwarmingsketels, gasboilers, kachels) vrijgehouden van brandbare, opgeslagen materialen?

(MBV, bijlage 3, art. 3 lid 1)
	(
	(

	3
	Wordt het rookkanaal minimaal één maal per jaar gereinigd?

(MBV, bijlage 3, art. 4 lid 1)
	(
	(

	4
	Zijn gasflessen voorzien van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk?

(MBV, bijlage 3, art. 14 lid 4)
	(
	(


	5
	Zijn de afsluiters van gasflessen van een door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd type?

(MBV, bijlage 3, art. 14 lid 5)
	(
	(

	6
	Zijn de verbindingen tussen gasflessen en verbruikstoestellen van metaal of van een goedgekeurde GIVEG-slang?

(MBV, bijlage 3, art. 14 lid 6)
	(
	(

	8
	Zijn de metalen leidingen of de slangen onbeschadigd?
	(
	(

	9
	Zijn de afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar?
	(
	(

	
	
	
	

	Afval

	
	
	ja
	nee

	1
	Is het afval opgeslagen in goed af te sluiten containers van moeilijk brandbaar materiaal?

(MBV, bijlage 4, art. 7)
	(
	(

	2
	Worden de asbakken (uit recreatieruimten) minimaal eenmaal per dag geleegd in afsluitbare asverzamelaars van onbrandbaar materiaal?

(MBV, bijlage 4, art. 7)
	(
	(

	3
	Wordt de inhoud van de asverzamelaars gedeponeerd in onbrandbare vaten voorzien van een deksel?

(MBV, bijlage 4, art. 7)
	(
	(

	
	
	
	

	Gebruiksvergunning

De gemeente heeft ook de mogelijkheid om via een gebruiksvergunning specifieke voorwaarden te stellen aan gebouwen waarvan het gebruik een verhoogd risico met zich meebrengt. Voldoet het gebruik van een gebouw aan één van de volgende criteria dan moet de eigenaar en/of gebruiker een gebruiksvergunning aanvragen bij de gemeente.

· Er zijn meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig (anders dan in een één- of meergezinshuis);

· Er wordt aan meer dan tien personen bedrijfsmatig ‑ of in het kader van verzorging ‑  nachtverblijf verschaft; 

· Er wordt aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar of aan meer dan tien lichamelijk en/ of verstandelijk gehandicapten dagverblijf verschaft;

· Er worden bedrijfsmatig stoffen opgeslagen die brandbaar of brandbevorderend zijn of die bij brand gevaar opleveren. 

Voor een compleet overzicht van de criteria in uw gemeente en de hoogte van de leges (tarieven) voor de vergunning kunt u contact opnemen met de gemeente.

	Pictogrammen
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	Pictogram 1
	Pictogram 2
	Pictogram 3
	Pictogram 4

	Verklaring van afkortingen

MBV:
Model-Bouwverordening

BGI:
Een brandveilig gebouw installeren






